CATALOGO DE 5
RO DUTOS DURATI

QUALIDADE QUE
SALVA VIDAS




A linha de barras antipanico push Durati possui alta
B A R R A resisténcia, € certificada conforme a norma ABNT
NBR 11785, possui uma instalagdo simples e design

ANTIPANICO [

E uma linha muito versatil, podendo ser aplicada em

P U S H portas de vidro temperado e integradas com controles
de acesso eletronicos. Uma linha e muitas solucoes!

CARACTERISTICAS

> Certificada conforme anorma ABNT NBR11785

> Reversivel, podendo serinstaladaem portas
comosdoissentidos de abertura

> Acionamento leve e silencioso

> Resisténciaacorroséao

> Acabamento de alto padrao

Barra Antipanico
q T Push W3120
Certificada ABNT
> Embalagensindividuais
> Manualcompletodeinstalagdoem portugués 1- W3120S-H _@

> Industria Brasileira

> Atende portas de até 250x130x8cm 2- W3120S-V _@

> Tubo de acionamento de 30x16x1200mm 3-W3120D-HV _@

> Tampas e acabamentos em pintura epoxi 1-W21203—H _m
2-w21205-v_|CHUTAISTUC 4 £3
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ACESSO EXTERNO PARA BARRA ANTIPANICO

Possibilita a entrada de fora para dentro do ambiente. Robustez que garante
durabilidade e conforto no acionamento.

W600-CC Acesso externo com macganeta e chave

W600-CC-SI Acesso externo com maganeta e chave com segredos iguais

W600-SC Acesso externo com macaneta
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MEDIDAS

TECNICAS

BARRAANTIPANICO PUSH SIMPLES BARRA ANTIPANICO PUSH SIMPLES
COMHASTESETRINCOS
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A E a solucado exclusiva Durati, possibilita a instalacéo
de barras antipanico em portas de vidro temperado
novos.

PA R A P 0 R TA Para a instalacédo, € necessario o fornecimento de

um gabarito de furacdo especifico Durati para portas

DE VIDRO e
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ACESen W701 W703 W705 W703+W703
AcEoen W702 W704 W705 W704+W704

W701 Kitde fixacdo pushsimpleshorizontalsemacessoexterno

W702 Kitde fixacdo pushsimples horizontalcomacesso externo

W703 Kitde fixacdo pushsimplesverticalsemacessoexterno

W704 Kitde fixacdo pushsimplesverticalcomacessoexterno

W705 Kitde fixacdopushsimplesverticalcomesemacessoexterno
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A C E S S 0 R | O Indicado para ser aplicado em portas ja prontas de
PA RA P O RTA uma ou duas folhas e comrecortes existentes.
Pode ser utilizado com acesso externo quando houver

um recorte central tipo santa marina (1520). E uma
D E Vl D R 0 solugdo pratica e segura.

Paraportasde670mma870mmde largura

Paraportasde870mma1020mmde largura

Paraportasde1020mma1220mmde largura

w801-60 Chapade600mmparafixacdode BAPpushhorizontalemvidro

w801-80 Chapade800mmparafixacdode BAPpushhorizontalemvidro

W801-95 Chapade 950mm parafixagcdode BAP pushhorizontalemvidro

w802-10 KitdefixacdoemUparatrincosverticaisemvidrode 10mm

W760 Chapaparacontratesta




COMPONENTES

AVULSOS

SUPORTES TRINCOS

W300 [1m] o W200 [ Suporte para barra antip. tipo F W400 | Trinco tipo F
Tubo para Barra Antipanico
W320 (1,2m] W230 | Suporte para Barra antip. tipo C W430 | Trinco tipo C
|
Hastes para travamento W200MSD Sistema que possibilita o
W500 Vertical [DIREITA) destravamento da fechadura
W200MSE eletromagnética e a integracao

[ESQUERDA] | com controles de acesso
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DURATI

QUALIDADE QUE
SALVA VIDAS

DIFERENCIAIS

> Alta qualidade de acabamento

> Alta qualidade de acabamento
> Acionamento leve e silencioso
> Facilidade e suporte nainstalacao

> Possibilitaainstalagédo em portas
direita e esquerda

> Embalagem individualizada para maior
protecdo do equipamento

> Travamento seguro




